
VANO PER L'ESECUZIONE IN SICUREZZA DELLA

SALDATURA DELLA CONDOTTA IDRICA

SU TERRENI MEDIAMENTE COESIVI

Volume scavo di sbancamento : mc 56,493
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SEZIONE TRASV.LE DI SCAVO - Scala 1:50 -

1

/

2

 

:

 

1

3,30
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(- PER CONDOTTE IDRICHE IN PEAD dal DN mm 1.000 al DN mm 1.200 -)
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(- PER CONDOTTE IDRICHE IN PEAD del DN mm 560-280-225 e180
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VANO PER L'ESECUZIONE IN SICUREZZA DELLA

SALDATURA DELLA CONDOTTA IDRICA

SU TERRENI MEDIAMENTE COESIVI

Volume scavo di sbancamento : mc 32,486

Tubo in PEAD DN mm 710

(Area scavo mq 5,25)

Scavo a sezione obbligata

P I A N T A - Scala 1:50 -

SCAVO PER LA FORMAZIONE DEL CAVO

DI POSA DELLA CONDOTTA IDRICA

(- PER CONDOTTE IDRICHE IN PEAD DN mm 710 -)

Scavo di sbancamento

Terra

SEZIONE DI SCAVO A - A'  - Scala 1:50 -

SEZIONE DI SCAVO B - B' - Scala 1:50 -
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(Area scavo mq 4,45 )

Scavo a sezione obbligata
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VANO PER L'ESECUZIONE IN SICUREZZA DELLA

SALDATURA DELLA CONDOTTA IDRICA

SU TERRENI MEDIAMENTE COESIVI

Volume scavo di sbancamento : mc 29,014

Tubo in PEAD DN mm 630

P I A N T A - Scala 1:50 -

SCAVO PER LA FORMAZIONE DEL CAVO

DI POSA DELLA CONDOTTA IDRICA

(- PER CONDOTTE IDRICHE IN PEAD dal DN mm 560 al DN mm 630 -)

Scavo di sbancamento

Terra

2,15

SEZIONE DI SCAVO A - A'  - Scala 1:50 -

SEZIONE DI SCAVO B - B' - Scala 1:50 -
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Misto cementato

2,15

SEZIONE DI SCAVO SU STRADA ASFALTATA  - Scala 1:50 -

Misto stabilizzato

Sabbia

Sabbia

Bynder s = cm 7 + tappetino s = cm 3

2,60
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Sabbia

(Area scavo mq 3,06 )
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A'

A

B'

B

Scavo a sezione

obbligata

VANO PER L'ESECUZIONE IN SICUREZZA DELLA

SALDATURA DELLA CONDOTTA IDRICA SU TERRENI

MEDIAMENTE COESIVI

Volume scavo di sbancamento : mc 21,600

Tubo in PEAD dal DN mm 180

al DN mm 355

P I A N T A - Scala 1:50 -

SCAVO PER LA FORMAZIONE DEL CAVO

DI POSA DELLA CONDOTTA IDRICA

(- PER CONDOTTE IDRICHE IN PEAD dal DN mm 180 al DN mm 355 -)

Scavo di sbancamento

SEZIONE DI SCAVO A - A'  - Scala 1:50 -

SEZIONE DI SCAVO B - B' - Scala 1:50 -
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Sabbia

Casseri modulari prefabbricati

in lamiera d'acciaio (blindo scavo)

= Lunghezza ml 3,00 ==

(- PER CONDOTTE IDRICHE IN PEAD DN mm 710 - 630 e 560)

Sabbia

Misto stabilizzato

Misto cementato

Bynder s = cm 7 + tappetino s = cm 3

Sabbia

Terra

Casseri modulari prefabbricati

in lamiera d'acciaio (blindo scavo)

= Lunghezza ml 3,00 ==

(- PER CONDOTTE IDRICHE IN PEAD DN mm 710 - 630 e 560)

SEZIONI DI SCAVO TIPO SU TERRENO

CON SISTEMA DI PROTEZIONE BLINDO SCAVO

SEZIONI DI SCAVO TIPO SU STRDE ASFALTATE

CON SISTEMA DI PROTEZIONE BLINDO SCAVO

(- PER CONDOTTE IDRICHE IN PEAD del DN mm 180-200-225-250-280-315 e 355 -)

Terra

Sabbia

SEZIONE DI SCAVO TIPO - Scala 1:25 -

Scala 1:25

Scala 1:25

Sabbia

SEZIONE TRASVERSALE - Scala 1:50

ATTRAVERSAMENTO STRADA REGIONALE 151
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Tubo guaina in acciaio DN mm 1200

Condotta irrigua adduttrice

in PEAD DN mm 1.000 PN 6,3

Bynder cm 7 + tappetino cm 3

Fresatura s=cm 3

Tappetino s=cm 3

Fresatura s=cm 3

Tappetino s=cm 3

Fresatura s=cm 10

Misto cementato

Misto stabilizzato

Tubo guaina in acciaio DN mm 500

Condotta di scarico in PEAD DN mm 315
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