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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Nr. 1
AP-09

Nr. 2
AP-16

Nr. 3
AP-17

Nr. 4
AP-18

Nr. 5
AP-19

ANALIS| PREZZI (SpCap 2)
OPERE ELETTROMECCANICHE (Cap 3)

Quadro stagno in resina da parete con grado di protezione |P55 , realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a415 Volt, fornito €
posto in opera all'interno del capannone di alloggiamento del filtri. I quadro, della serie Q-DIN 18 ASD, eseguito secondo la norma
europea EN 60439-3, ASD, é cablato in fabbrica con prese interbloccate aventi le seguenti caratteristiche e composizione: n. 2
Interruttore automatico C6 KA, tipo 1P+N da 16 A. 240 V~ n. 2 Interruttore automatico C6 KA, tipo 3P, da16 A. 400 V~n. 2
Interruttore automatico C6 KA, tipo 3P, da32 A. 400 V~n. 2 prese 1P+N da 16 A. 240 V~n. 2 prese 3P+T, da16 A. 400 V~n. 2
prese 3P+T, da 32 A. 400 V~ Il quadro previsto, cod. GW 68208, ha completo isolamento secondo la norma | EC 536, con tappo
coprivite GW 44622. In opera con tutti gli oneri accessori relativi alla perfetta esecuzione, & posto al'interno del capannone di
filtrazione, utilizzabile per i servizi di manutenzione e di emergenza. Il quadro € alimentato con un cavo tetrapolare isolato in EPR
sotto guainadi pvc (CEI 20-22 |1 & CEI 20-35), sigladi designazione FG7OR 0,6/1KV della sezione di 4 x 10 mmg. I cavo,
opportunamente protetto mediante canalinaispezionabile in acciaio zincato, della sezione di mm. 50, si intende compreso per il tratto
intercorrente trail quadro ed il pozzetto elettrico di arrivo della F.M. posto al‘interno del capannone di servizio (Vano quadro
localizzato).

Fornitura e posain opera di GRIGLIA PIANA AUTOMATICAoleodinamica, modello EM 32HO, realizzatain tre elementi, avente le
seguenti caratteristiche costruttive e di funzionamento.

Larghezza canale: : mm. 2000

Altezza canale: : mm. 3000

Altezza di scarico dafondo canale : mm. 3700

Inclinazione dellagrigliarispeso all'orizzontale : ° 70

Luceliberatrale barre: mm. 30

Spessore delle barre : mm. 8x40

Velocitain salita del pettine durante lafase di grigliatura: m/min 9

Velocitadi discesa con pettine non impegnato : m/min 5,26

Volume olio centralina oleodinamica;; lit 70

Portata della pompa oleodinamica: I/h 20

Potenza installata centralina oleodinamica: kw. 3

Tensione adimentazione V-f-Hz 400-3-50

Poli del motore elettrico: n° 4

Protezione motore : IP 55

Lamacchinasi intende datain opera completa di ogni accessorio particolarmente descritto nell'apposito elenco dei prezzi.

Fornitura e posain operadi GRIGLIA PIANA AUTOMATICA oleodinamica, modello EM 32HO, realizzata in tre elementi, avente I¢
seguenti caratteristiche costruttive e di funzionamento.

Larghezza canale: : mm. 2000

Altezza canale: : mm. 3000

Altezza di scarico dafondo canale : mm. 4700

Inclinazione dellagrigliarispeso all'orizzontale : ° 70

Luceliberatrale barre: mm. 15

Spessore delle barre : mm. 8x40

Velocitain salitadel pettine durante lafase di grigliatura: m/min 9

Velocitadi discesa con pettine non impegnato : m/min 5,26

Volume olio centralina oleodinamica;; lit 70

Portata della pompa oleodinamica: I/h 20

Potenza installata centralina oleodinamica : kw. 3

Tensione adimentazione V-f-Hz 400-3-50

Poli del motore elettrico: n° 4

Protezione motore : IP 55

Lamacchinasi intende datain opera completa di ogni accessorio particolarmente descritto nell'apposito elenco dei prezzi.

Fornitura e posain opera di TRASPORTATORE A COCLEA orizzontale, modello EM 49B1, avente |le seguenti seguenti
caratteristiche costruttive e di funzionamento.

lunghezza : mm. 7000

larghezza: mm. 310

Diametro spirale : mm. 300

passo spirale : mm. 300

giri elica: giri/1' 47

Potenza del motore elettrico : kw 3

Voltaggio : 400-3-50

Poli del motore elettrico: n° 4

Protezione del motore elettrico : P55

Lamacchinasi intende datain opera completa di ogni accessorio particolarmente descritto nell'apposito elenco dei prezzi.

Fornitura e posain operadi PRESSA CONVOGLIATRICE CON CENTRALINA OLEODINAMICA MODELLO EM 86/250 avente
le seguenti seguenti caratteristiche costruttive e di funzionamento:

Pressa convogliatrice:

Portata: : mc/h. 0,9
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Nr. 6
AP-20

Nr. 7
AP-21

Nr. 8
AP-23

Nr. 9
AP-24

Diametro del cilindro : mm. 250

Flangiain uscitadel compattato : DN 250

Flangia dello scarico acque di separazione: 2"

Materiale di costruzione ad esclusione delle guide, flangia di accoppiamento
e martinetto idraulico : AlS| 304

Altezzadi scarico: m 1,6

Centralina oleodinamica:

Potenzainstallata: kW. 1,5

Tensione aimentazione V-f-Hz 380-3-50

Poli del motore elettrico: n° 4

Protezione motore : 1P 55

Classe di isolamento F.

Lamacchinasi intende datain opera completa di ogni accessorio particolarmente descritto nell'apposito elenco dei prezzi.

Fornitura e posain operadi SGRIGLIATORE ROTATIVO MODELLO EM 79 L 'apparecchiatura e progettata per |a separazione dei
solidi sospesi con funzionamento in continuo.

Lamacchina, realizzata interamente in acciaio inoOx AlSI-304, avrale seguenti caratteristiche costruttive e di funzionamento:
Portata trattata : m3/h 1.900

Diametro del tamburo : mm 914

Lunghezza del tamburo : mm 3000

Luce di filtrazione : mm 3,0

Velocitadi rotazione del tamburo : RPM 9

Portata/pressione acquadi lavaggio : m3/h-bar 2/ 3

Potenza installata per rotazione tamburo : Kw 1,5

Potenza installata per spazzola rotante : Kw 0,55

Tensione dimentazione : V-ph-Hz 380-3-50

Numero poli del motore: n° 4

Protezione motore : IP 55

Classe di isolamento: F

Fattore di servizio del riduttore : fs1,8

Lamacchinasi intende datain opera completa di ogni accessorio particolarmente descritto nell'apposito elenco dei prezzi.

Fornitura e posain operadi TRASPORTATORE A COCLEA orizzontale, modello EM 49B1, avente le seguenti seguenti
caratteristiche costruttive e di funzionamento.

lunghezza : mm. 12.000

larghezza: mm. 400

Diametro spirale : mm. 400

Passo spirale : mm. 400

Giri elica: giri/1' 37

Portata: 23 mc/h

Potenza del motore elettrico: kw 5,5

Voltaggio : 400-3-50

Poli del motore elettrico: n° 4

Protezione del motore elettrico : IP 55

Lamacchinasi intende datain opera completa di ogni accessorio particolarmente descritto nell'apposito elenco dei prezzi.

Fornitura e posain opera di elettropompa sommergibile con motore elettrico a mantello stagno, isol. in Classe F, Modello Sulzer
(ABS) XFP300J-CH2 PE370/6.50-10 monocanal e chiusa, con le seguenti bicanale chiusa, con le seguenti caratteristiche costruttive e
di funzionamento:

- Portataa pdf: 157 I/s

- Prevalenza manometrica, a pdf: 12,80 m.c.l.

- Potenza del motore elettrico: kW. 32,0

- Potenza assorbita dallarete: kKW. 34,3

- Alimentazione 3x400 V .-50Hz

- Avviamento: compatibile con: D; Y/!1; Soft-Start; Inverter

- Passassio libero: 110 x 127 mm.

- Numero giri nominali: 980 r.p.m.

- Corrente nominale del motore: 70,0 A.

- Boccadi aspirazione: @ mm. 300

- Bocca di mandata: @ mm.300 - Flangia UNI DN300-PN10.

- Cos @ al 100% del carico: 0,82

- Rendimento idraulico della pompa: 62,6%

Le macchine saranno fornite e poste in opera complete di pezzo speciae intermedio di adattamento a basamento esistente Flygt DN
300, con viti inox A2 e guarnizione pianain gommatela

Fornitura e posain operadi un nuovo ponte pulitore automatico, del tipo "Vae Vieni" EM 55C1, per lapuliziaed il recupero delle
sabbie, con pompa aspirante sommersa e montata su cantilever, avente le caratteristiche costruttive e di funzionamento, sotto riportate
Larghezzatotale dellavasca: m 4,90

Lunghezzatotale dellavasca: m 28,5

Altezzadellavasca: m 4
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Franco : 0,5
Lunghezza del ponte: m 5,30
Larghezzadel ponte: m 1,5
Frecciamax con sovracarico di 250 kg/m2: 1: 750
Diametro ruote carrello : mm. 300
Velocita carroponte : mt/min. 1,5
Portata della pompa sommersa acqua e sabbia: m3/h 8
Prevalenza pompa sommersa: m.c.a3
Potenza installata per gruppo di avanzamento : Kw 0,18
Potenza installatala pompa sommersa: Kw 1,1
Potenza installata per gruppo sollevam pala di superficie : Kw 0,18
Tensione di alimentazione :V-f-Hz 380-3-50
Protezione motore :1P 55
Classe di isolamento: F
Fattore di servizio dei riduttore : fs 1,8
Peso totale della macchina: Kg 1100
Il ponte & completo di lamadi pulizia superficiale delle materie flottate nel vano laterale, nonché gruppo di Skimmer arotazione
motorizzato realizzato in acciaio inox AlS|-304 e cassa laterale di raccolta e scarico delle materie flottate nel vano di carico della
stazione di rilancio. Lamacchinasi intende fornita e postain operacompletadi cavo afestoni per I'alimentazione elettrica del quadro
di comando a bordo macchina (Package),e di ogni altro accessorio, particolarmente descritto nell'apposito elenco dei prezzi.
Nr. 10 Fornitura e posain operadi n. 15 diffusori d'aria, Nopon ABS tubolari HKP 600 a bolle fini, in HDPE (polietilene sinterizzata ad alta
AP-25 resistenza), inintasabili , aventi le seguenti caratteristiche costruttive e di funzionamento:
Lunghezza utile 585 mm
Diametro del mantello 67 mm
Superficie del mantello 0,119 m2
Diametro dellebolle 1 - 3 mm
Portata massima consentita di aria: 20 mc/h
Attacco a collettore: 1" gas.
Sono compresi i pezzi speciali acollare per il fissaggio ala parete |aterale regolabili per il perfetto livellamento del diffusori.
Nr. 11 Fornitura e posain operadi 15 "calate”" per impianto di distribuzione ariaal sistemadi diffusione NOPOM, costituite da tubazioni di
AP-26 acciaio inox AlSI- 304, del 1" dello spessore di mm. 2,5, complete di curve araggio stretto, bocchettoni inox DN 32, e guarnizioni in
elastomeri, nonché 15 valvole asferain acciaio cromato e corpo in bronzo, del @ 1" FF. e collettore d'ariain tubo di acciaio inox
AIlSI-304, del DN 100 e dellalunghezza di 24,40 ml., completa di n. 15 cannotti filettati e relativi bocchettoni da 1" per il
collegamento alle "calate” di alimentazione dei diffusori. La condotta sara provvista di appositi collari per il fissaggio allabase del
canale |laterale esistente.
Nr. 12 Fornitura, trasporto e posain operadi canaletta di raccolta e convogliamento delle sabbie emulsionate estratte dal vano dissabbiatore,
AP-27 realizzatain acciaio inox AlSI-304, dello spessore di mm. 2,5, avente dimensioni (in sezione) di mm. 400 x 500 h ed una lunghezza di
m. 29,00. E completadi costole laterali di irrigidimento dello spessore di mm. 6, poste ad un interasse di 100 cm. La canaletta & altresi
dotata di piastrine laterali di fissaggio in base, delle dimensioni di mm. 60x60x6, con fori per tasselli di fissaggio Hilti M8x50.
Sul terminale della canaletta & prevista una zona di ringrosso per |'aperturadi un foro del @ 160, per I'innesto e saldaturadi un
tronchetto di scarico flangiato DN 150-PN10.
L a suddetta fornitura comprende anche una tubazione di scarico in acciaio zincato a caldo, del DN 150, per il raccondo con labocca di
ingresso della lavatrice-recuperatrice delle sabbie. In opera aregola d'arte.
Nr. 13 Fornitura e posain opera di compressore acanali laterali, adoppio stadio tipo indicativo CL-60/1 o similare, avente portata d'aria di
AP-28 296 mc/h a 425 mbar, con potenzainstallatadi 15 Kw. Completo di filtro di aspirazione, telaio di fissaggio e blocchi antivibranti.
inoltre compreso il seguante corredo: Silenziatore in mandata; valvola di sovrappressione, valvoladi ritegno,
manometro sullamandata, ed ogni altro onere accessorio, ivi compresan. 1 cassadi insonorizzazione autoventilata, in pannelli
smontabili di acciaio zincato, delle dimensioni di cm. 1,25x80x80, completa di sistemi di fissaggio a basamento.
Nr. 14 Fornitura e posain opera di SEPARATORE SABBIE A COCLEA modello EM39SF-3900-130, realizzato interamente in acciaio inox
AP-29 AlSI-304, ed avente le seguenti caratteristiche costruttive e di funzionamento: Tramoggia di alimentazione con tubo di sfioro per

I'acqua chiarificata

Gruppo di comando con motoriduttore

Canale di convogliamento

Cocleadi estrazione sabbia

Supporto superiore della coclea

L'azionamento della coclea avviene mediante un motoriduttore lubrificato a bagno d'olio, collegato con opportuno giunto alla coclea
estrattrice.

Il canale di convogliamento é realizzato in AISI con fondo circolare e due sponde piane sulla sommita delle quali vengono appoggiate
le coperture.

Il fondo del canale e rivestito da un letto in polizene antiusura.

Portata massima : m3/h 130

Volume dellatramoggia: m3 3,9

Diametro spirale : mm 360

Velocitaspirae: rpm 8,5
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Portata del solido : m3/h 1,3
Inclinazione dellacoclea: ° 25
Lunghezza della coclea: mm 6000
Altezza di scarico del solido : mm 2350
Acqua per lavaggio : mc/h 1
Potenzainstallata: Kw 1,5
Tensione di alimentazione : V 400
Protezione motore eisolamento : IP/Classe 55/ F
Materiae e protezione superficiale
Tramoggiae canalain AlS| 304
Superficie di usurain polizene
Vitein acciaio C40 protetta con verniciatura epossidica con spessore
50 micron RAL 6029
Lamacchinasi intende datain opera completa di ogni accessorio particolarmente descritto nell'apposito elenco dei prezzi.
Nr. 15 Fornitura e posain operadi elettropompa sommergibile con motore el ettrico sommergibile, stagno, isol. in Classe F, con le seguenti
AP-30 caratteristiche costruttive e di funzionamento:
Elettropompatipo Sulzer (ABS) AS-0631-W 50 Hz
Portata nominale: 7,99 I/s pari a 28,76 mc/h.
Prevalenza manometrica totale: 9,26 m.c.l.
Tipo di girante: vortex
Boccadi mandata: DN 65mm.
Passaggio libero: 40 mm &
Potenza del motore elettrico: 1,65 Kw. - Pot. Ass. 1,57 a pdf
Curvamotore: S-17/2W-50 Hz
Assorbimento nominale a400 V. 10,6Amp.
Regime di rotazione: 1.395 g/min.
Peso del gruppo: 38 Kg.
Lapompa e completadi piede di accoppiamento rapido alla condotta di mandata, catena di sollevamento in acciaio zincato e cavo
elettrico di alimentazione in gomma speciae.
Nr. 16 Fornitura e posain opera di complessivo di mandata a DUE pompe realizzato mediante I'impiego delle seguenti apparecchiature:
AP-31 -) n. 2 tubazioni flangiate, con curve, del DN 75, per |le montanti;
-) n. 2 Vavoledi ritegno a Palla, del DN 75-PN 10;
-) n. 2 Saracinesche in ghisaa C.P. del DN 75-PN 10;
-) n.1 Collettore di mandatadel DN 100, a 3 bocche con raccordi
del DN 75/100, ed una uscita flangiata, del DN 100-PN 10, munito di
Tronchetto passa muro con giunto di smontaggio Gibault DN 100 con aste filettate e bulloni in acciaio inox AlSI-304.
L'impianto & dato in opera completo di staffe amensoladi sostegno e di fissaggio in acciaio inox AlSI-304, riduttori e quanto atro
sara necessario, per dareil lavoro pienamente conforme a quanto riportato nei disegni di progetto.
Nr. 17 Fornitura e posain opera di QUADRO ELETTRICO di comando automatico, e controllo del funzionamento delle macchine. I quadrc
AP-32 ha protezione IP 55, ed & previsto a colonnina stradale stagno in Silumin (La Conchiglia) dimensioni di 417 x 664 x 1260 x 263 P.
mm del tipo RP 1000A-FV S/PT .- Nel quadro é inseritala centralinadi controllo e gestione automatica
delle pompe, completadi sondadi livello piezoresistiva. Si intende compreso nel prezzo il sistemadi allarme (ottico/acustico) ela
batteriain tampone.
Nr. 18 Fornitura e posain operadi carroponte pulitore a trazione periferica per i bacini circolari della sedimentazione primaria, avente le
AP-33 seguenti caratteristiche costruttive e di funzionamento:

Diametro interno vasca: m 34

Altezza parte cilindricam. 3,0

Franco: m0,5

Pendenza dal fondo: ~ 1%

Lunghezza del ponte: m 23

Larghezzadel ponte: m 0,8

Frecciamax con sovracarico di 250 kg/m2 =1 : 550
Carico sulle pale per metro lineare : kgxml 20
Coppiarichiesta sul ponte rotante : kgm 6500

Tiro corrispondente del carrello motorizzato : Kg 380
Diametro ruote carrello : mm. 400

Momento torcente utilizzabile sullaruota motrice : Kgm 76
Velocita periferica carroponte : mt/1' 1,2
Potenzainstallata: Kw 0,18

Tensione di aimentazione :V-f-Hz 380-3-50
Protezione motore :1P 55

Classe di isolamento F

Fattore di servizio del riduttore : fs1,8

Peso totale della macchina : Kg 10000

Durata teorica dei gruppi di trasmissione : ore 150000
Gruppo centrale costituito da:
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Ralladi appoggio su sfere, lubrificataagrasso e collegata alla testata del ponte a mezzo snodo. Contatti striscianti per alimentazione
elettrica a bordo macchina. Lalubrificazione dellaralla avviene tramite dei tubi in rame dall'ingrassatore posizionato sul ponte
pedonabile.
Raschiatore di fondo costituito dauna serie di pale (lung. R+1/3)
ancorate a delle bielle incernierate alla travata portante.
In tale modo s ottiene un perfetto accoppiamento tra elementi raschianti e fondo. Le pale raschianti sono dotate di lamain gomma.
Tutto il sistema & sostenuto da ruote in nylon che mantengono minima la distanza degli elementi raschianti. Si intrendono compresi
altresi: Stramazzi regolabili dentati a profilo Thompson, in acciaio di 2 mm di spessore, ancorati con staffe imbullonate alla canaletta
in cemento amezzo tasselli ad espansione.
Sono compresi nellaforniturai tasselli e le staffe di ancoraggio. Sistema di raccolta schiume é costituito da: Lama schiumatrice
costituita da una parte fissa ed una mobile basculante
basculante per il convogliamento del surnatante, completadi gommain
neoprene. Cameradi calma centrale del @ 3500 mm. zincata a caldo; Lama paraschiume in acciaio zincato, ancorata con staffe
imbullonate alla canalettain cemento a mezzo tasselli ad espansione.
Protezione superficiale e materiali: Bulloneriain acciaio A2 Grigliato zincato a caldo stramazzi , staffe. paraschiuma AlS| 304L Ruote
di fondo in nylon con albero inox e supporto girevole inox parti immersein acqua: AlSI 304L Tutte le parti fuori acqua sono zincate a
caldo per uno spessore medio di 75 micron equivalente 2500 gr. a mq.
Laforniturasi intende effettuata in opera, compresi tutti i montaggi e gli oneri accessori ad afferenti, con le modalita di
esecuzione tutte preventivamente concordate ed approvate dalla Direzione dei Lavori.
Nr. 19 Fornitura e posain opera di spazzole per lapuliziadi canalette circolari dei chiarificatori radiali con ponti atrazione periferica
AP-34 Modello EM 84 con le seguenti caratteristiche costruttive e di funzionamento:
La spazzola va posizionata sul ponte mobile del chiarificatore ed € costituita da: strutturain acciaio a carbonio di tipo leggero che
sostiene le spazzole atte alla pulizia della canal etta.
La spazzola & impiegata per la pulizia della parte verticale delle canalette.
Materiali:
Strutturain acciaio a carbonio zincato a caldo.
Spazzole rotanti, in poliestere.
Dati tecnici
Potenza motore elettrico: : KW. 1,1
RPM della spazzola: RPM 150
Tensione di alimentazione : 380/3/50
Protezione motore : IP 55
Classe d'isolamento : F
In operacompletadi ogni onere accessorio.
Nr. 20 Fornitura e posain opera di impianto automatico di scarico del surnatante (Skimmer) ad azionamento automatico, el ettromeccanico,
AP-36 composto da:
Cameradi raccolta surnatante in lamiera di acciaio inox AlS|-304 dello spessore di 20/10, (cassadi skimmer) delle dimensioni di
mm.1.000x500x 2100, con tronchetto tubolare di scarico, flangiato, DN 150 PN 10; Tubazione di scarico in acciaio SS/ DN 150 inox
AISI-304 e curve, dalla cassa al'esterno del corpo vasca. La cassa e saldamente fissata alla struttura mediante opportune staffein
profilati di acciaio inox AlSI-304, fissati con tasselli ad espansione.
Lo skimmer & completo di automazione, costituita da unavalvolaafarfallaLUG, DN 150-PN 10, con attuatore €l ettrico avente una
coppia a130 Nm e volantino di manovraamano (di emergenza) e di trasmettitore del grado di apertura/chiusura. Valvola, in AlSI-
316; corpo in Ghisa Sferoidale.
L'azionamento &, infatti, comandato da un sensore magnetico (tipo Bero- Siemens) dainstallarsi abordo vasca, in prossimitadella
struttura metallica del ponte, collegato ad un programmatore el ettronico per laregolazione dei tempi di ritardo nell'apertura e chiusura
dellavavola
Il bordo di ingresso della cassadi skimmer andra posizionato aca. 4 cm, sotto il livello di scarico dell'acqua chiarificata sullo
stramazzo.
I tutto posto in opera, secondo quanto riportato nei disegni di progetto.
Nr. 21 Fornitura e posain operadi carroponte pulitore a trazione periferica per i bacini circolari della sedimentazione finale, aventele
AP-37 seguenti caratteristiche costruttive e di funzionamento: Mod. EM 29B-Ecomacchine

Diametro interno vasca: m 38

Altezza parte cilindricam. 3,0

Franco: m 0,5

Pendenza dal fondo: ~ 1%

Lunghezza del ponte: m 25

Larghezzadel ponte: m 0,8

Frecciamax con sovracarico di 250 kg/m2 : /750
Carico sulle pale per metro lineare : kgxml 20
Coppiarichiesta sul ponte rotante : kgm 6500

Tiro corrispondente del carrello motorizzato : Kg 546
Diametro ruote carrello : mm. 400

Momento torcente utilizzabile sullaruota motrice : Kgm 110
Velocita periferica carroponte : mt/1' 1,5
Potenzainstallata: Kw 0,18

Tensione di alimentazione :V-f-Hz 380-3-50
Protezione motore :|P 55; Classe di isolamento F
Numero e diametro valvole tel escopiche: 5/250
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Fattore di servizio del riduttore : fs1,5
Peso totale della macchina : Kg 12.500
Durata teorica dei gruppi di trasmissione : ore 150.000
Gruppo centrale costituito da:
Ralladi appoggio su sfere, lubrificata a grasso e collegata allatestata del ponte a mezzo snodo. Contatti striscianti per alimentazione
elettrica a bordo macchina. Lalubrificazione dellaralla avviene tramite del tubi in rame dall'ingrassatore posizionato sul ponte
pedonabile.
Raschiatore di fondo costituito dauna serie di pale (lung. R+1/3) ancorate a delle bielle incernierate alla travata portante. In tale modc
si ottiene un perfetto accoppiamento tra elementi raschianti e fondo. Le pale raschianti sono dotate di lamain gomma. Tutto il sistema
€ sostenuto da ruote in nylon che mantengono minima la distanza degli elementi raschianti. Si intrendono compresi altresi: Stramazzi
regolabili dentati a profilo Thompson, in acciaio di 2 mm di spessore, ancorati con staffe imbullonate alla canalettain cemento a
mezzo
tasselli ad espansione. Sono compresi nellaforniturai tasselli e le staffe di ancoraggio. Sistemadi raccolta schiume & costituito da:
Lama schiumatrice costituita da una parte fissa ed una mobile basculante basculante per il convogliamento del surnatante, completa di
gommain neoprene.
Cameradi calmacentrale del @ 4,20 m. in acciaio zincato a caldo. Lama paraschiume in acciaio zincato, ancorata con staffe
imbullonate alla canaletta in cemento a mezzo tasselli ad espansione.
Protezione superficiale e materiali: Bulloneriain acciaio A2 Grigliato zincato a caldo stramazzi , staffe. paraschiuma AlS| 304L
Ruote di fondo in nylon con albero inox e supporto girevole inoxi parti immerse in acqua: AISI 304L
Tutte le parti fuori acqua sono zincate a caldo per uno spessore medio di 75 micron equivalente a500 gr. a mq.
Laforniturasi intende effettuatain opera, compresi tutti i montaggi e gli oneri accessori ad essi afferenti, con le modalita di
esecuzione tutte preventivamente concordate ed approvate dalla Direzione dei Lavori.
Nr. 22 Fornitura e posain opera di complessivo di mandata a CINQUE pompe realizzato mediante I'impiego delle seguenti apparecchiature:
AP-38 -) n. 5 tubazioni flangiate, con curve, del DN 250, per le montanti;
-) n. 5 Valvoledi ritegno a Palla, del DN 250-PN 10;
-) n. 7 Saracinesche in ghisaa C.P. del DN 250-PN 10;
-) n. 2 Coni di raccordo del DN 250/500, uscite flangiate PN10.
-) n. 8 Tronchetti flangiati di raccordo DN 250-PN10;
-) n. 2 Raccordi asella, asadare DN 250;
-) n. 2 Trochi di tubazione DN 500, con flange PN10 ed L= m. 2,20;
-) n. Lraccordo a scarpa DN 100, a saldare per derivazione fango di supero;
-) n. 1 Saracinescain ghisaa C.P. del DN 100-PN10;
-) n. 2 tronchetti di raccordo flangiati DN 100-PN10;
L'impianto & dato in opera completo di staffe amensoladi sostegno e di fissaggio in acciaio zincato, e telai di sopporto pompein
carpenteriadi acciaio elettrosaldato eseguiti in conformita delle tavole grafiche di progetto, riduttori e quanto altro sara necessario, per
dareil lavoro pienamente conforme a quanto riportato nei disegni di progetto.
Tutte le tubazioni impiegate per larealizzazione del complessivo di mandata saranno protette mediante zincatura a caldo.
Nr. 23 Fornitura e posain opera di Misuratore elettronico di portata, €lettromagnetico, a calibrazione, Mod.PM/250/BS o similare, completo
AP-39 di trasmettitore, visualizzatore digitale adiodi LED,
tastieradi programmazione sogliadi alarme, ecc, con segnali in uscita4 -20 e 0-20 mA. 0-4V, con uscita pulitaarelé da’5 Amp.
Uscitaimpulsiva fattorizzata 1 imp./1 mc.; Totalizzatore non resettabile ecc.
Nr. 24 Lavori di ripristino funzionale delle DUE valvole telescopiche esistenti nel vano di carico, mediante smontaggio in officina, controllo
AP-40 del calibro del sistema; sostituzione delle guarnizioni toroidali e delle guarnizioni di tenuta alabbro, in elastomero.
Rimontaggio con impiego di nuova bulloneriain acciaio A2, verniciatura con vernice a clorocaucciu, provadi funzionamento in
officina e rimontaggio in sito, con ogni altro onere.
Nr. 25 Fornitura e posain operadi vari componenti elettromeccanici, atti allarealizzazione di un impianto tecnologico di filtrazione a massa
AP-41 adesa per il trattamento delle acque depurate in uscitadai sedimentatori secondari, del tipo a 5 stadi, con dischi fissi, ed avente

composizione e caratteristiche costruttive e di funzionamento, sotto riportate.

L'impianto completo di filtrazione a massa adesa, capace di trattare complessivamente una portata continua oraria di 2.232 mc/h, si
compone

delle seguenti apparecchiature:

N. 4 filtri statici adischi mod. FSDC.W/IC/210/20, ognuno costituito da: n. 1 albero centrale fessurato a sezione cava, esecuzionein
acciaio inox Aisi

304, adatto allo scarico dell'acquafiltrata ed al supporto dei dischi filtranti. Completo di unapiastradi ancoraggio maggiorata e sedi
per |'applicazione

del dispositivo di pulizia- N. 20 dischi a profilo poligonale a doppia superficie filtrante. Ogni disco € costituito da un‘intelaiaturain
acciaio inox Aisi 304, divisain

quattro parti per rapidita di smontaggio in caso di manutenzione. Elemento filtrante in poliestere fissato sull'intelaiatura del disco,
composto

da un supporto multifilo sul quale € tessuto uno strato di fibre singole, cheformano un panno.

- N. 1 sistemadi controlavaggio mediante pompa una sommergibile avente una potenza installata pari a 2,2 KW e paratoia a comando
pneumatico.

- N 1 gruppo di rimozione solidi trattenuti dal tessuto, completo di :

- n. 1 collettore rotante a quattro stadi azionato da un motoriduttore

accoppiato ad un gruppo di trasmissione a catenain Aisi 304.

Potenzainstallata 1,1 KW;
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- n. 1 elettropompa sommergibile avente una potenzainstallata pari a 4,8 KW.

- Tubazione di mandata DN 125, lunghezzaml 3.

- n. 4 valvole acomando pneumatico DN 125 - PN 16

- n. 1 saracinesca a corpo piatto a cuneo gommato DN 125 - PN 16, completa

di volantino di manovra.

n. 1 gruppo di rimozione solidi trattenuti dal tessuto, completo di :

- n. 1 collettore rotante a quattro stadi azionato da un motoriduttore

accoppiato ad un gruppo di trasmissione acatenain Aisi 304.

Potenzainstallata 1,1 KW;

- n. 1 elettropompa sommergibile avente una potenza instal lata pari a 4,8 KW.

- n. 1 tubazione di mandata DN 125, dellalunghezza di ml 3.

- n. 4 valvole acomando pneumatico DN 125 - PN 16

- n. 1valvoladi ritegno DN 125 - PN 16.

- n. 1 saracinesca a corpo piatto a cuneo gommato DN 125 - PN 16.

n. 4 misuratori di livello ad ultrasuoni per il comando del sistemadi pulizia

di ogni filtro.

n. 4 quadretti in PV C per il contenimento delle apparecchiature per il

comando el ettro-pneumatico della paratoia e delle quattro valvole di

ogni filtro

n. 4 pulsantiere locali.

n. 4 elettropompe sommergibili di spurgo fanghi e svuotamento delle cinque

vasche in calcestruzzo di alloggiamento filtri con le seguenti caratteristiche:

Portata 10 |/sec, prevalenza 8 m, potenzainstallata 2,2 KW.

Ogni pompasi intende completadi piede di accoppiamento, tubi guidain

accialo inox Aisi 304, valvoladi ritegno apallaDN 80 - PN 16,

saracinesca a corpo piatto a cuneo gommato DN 80 - PN 16, tubazione di

mandata collegata a quelladi evacuazione solidi sospesi rimossi dai dischi ,

esecuzionein Aisi 304, DN 80.

Apparecchiature a servizio dei cinque filtri:

- Scaricatore automatico di condensa, in materiale plastico, completo di :

- Dispositivo di puliziarotante

-n. 1 PLC per lagestione del ciclo di lavaggio

n. 1 interruttore generale bloccoporta

- n. 1 pannello operatore touch-screen da 10"

- n. 1 trasformatore per circuiti ausiliari 400-24 V

- n. 4 telesalvamotori

- n. 4interfacciacon il sistemadi telecontrollo.

N. 4 paratoie di esclusione filtri, tipo atenuta su tre lati, esecuzione in Aisi

304, astafilettata di manovrain Aisi 304 a profilo trapezoidale TP, gruppo

di comando in ghisa sferoidale verniciata, tipo ad ingranaggi conici, il tutto

montato a bordo telaio. L'azionamento della paratoia € del tipo a vite esterna, con asta di manovra saliente. Dimensioni 600x600 mm.
N. 1 paratoia a stramazzo con azionamento motorizzato, tenuta 3 lati, asta doppia, e si intende costituitada:
Intelaiaturain acciaio inox AlSI 304 realizzata con profilo a"C" pressopiegato;

N. 2 astefilettate di manovrain acciaio inox AlSI 304 a profilo trapezoidale

TP. N. 2 gruppi di comando in ghisa sferoidale verniciata, tipo ad ingranaggi conici, completi di albero di trasmissione carterato e
giunti elastici, uno dei

quali accoppiato ad attuatore motorizzato |P 67, 380 V, il tutto montato a bordo telaio. Tenutaidraulicaa mezzo di guarnizionein
neoprene antiolio, antiusura avente forma di nota musicale. L'azionamento della paratoia & del tipo a vite esterna, con asta di manovra
saliente.

N. 1 misuratore di portata su stramazzo, tipo a microprocessore con sistemadi misura ad ultrasuoni, precisione +/- 1% valore di fondo
scala, completo di :

Sensore ad ultrasuoni posto soprail pelo libero dell'acqua, in esecuzione

stagna ; - Centralina di misura avente segnale in uscita4-20 mA in funzione

del livello ; Condutture di collegamento ed allacciamenti elettrici al quadro filtri ed al telecontrollo.
Accessori strutturali

N. 1 coperturadi tutto il comparto di filtrazione compresalavasca di raccolta acque di controlavaggio, con grigliato cieco in
vetroresina sui filtri, canali con grigliato in vetroresina a maglia quadra ed intelaiatura di sostegno in
accialo inox.

« Parapetto perimetrale in acciaio in acciaio inox AlSI-304 dellalunghezza

di ml. 84.

« N. 1 scala con pianerottolo completadi parapetto, altezza 1.800 mm,

esecuzionein Aisi- 304.

« n. 1 scala con pianerottolo completadi parapetto, altezza 800 mm,

esecuzionein Aisi 304.

| dati riepilogativi delle caratteristiche costruttive e di funzionamento

dell'impianto di filtrazione, come dianzi descritto, sono di seguito riportati.

Funzionamento: Sommerso

Numero dei dischi presenti su 1 filtro: 20

Portata unitaria di alimentazione: 450 mc/h

Filtri componenti I'impianto previsto, n. 4

Solidi Sospesi Totali in ingresso: 50 ppm

SST in uscita (di calcolo): 5 ppm

Carico orario di SST rimosso: 101.250 gr/h

Superficie filtrante totale disponibile: 500 mq.
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Nr. 26
AP-42

Nr. 27
AP-43

Nr. 28
AP-44

Superficiefiltrante totale in esercizio: 500 mq.

Velocitadi filtrazione: 4,5 mc/h

Acquadi lavaggio rispetto al'acqua trattata: 2,4%

Potenza assorbita nelle fasi di lavaggio/controlavaggio: 6,05 kW

Consumo energetico orario:0,64 kWh

L'impianto & dato in opera secondo quanto €& riportato nei disegni esecutivi e dettagliatamente descritto nellarelazione di progetto.

Realizzazione di impianto di sterilizzazione chimica con impiego di soluzione diluitadi Acido Peracetico, consistente nellafornitura,
trasporto ed installazione delle apparecchiature elettromeccaniche di processo d'appresso descritte.
a)- Pompe dosatrici asservite ai segnali proporzionali provenienti dal misuratore di Redox, con portata unitaria variabile da0 a 15 It/h
f.s.

Ciascuna pompa prevista ha le caratteristiche costruttive e di funzionamento d'appresso riportate:

- Pompa dosatrice el ettronica a pistone e ritorno a molla.

- Modello: OBL - MLY-15

- Testata, valvole ed attacchi: Inox AlSI 316L

- Portata di f.s. 0 +15 It/h

- Pressione massima al diffusore: 10 bar

- Potenza motore trifase 0,37 kW

- Alimentazione elettrica: 3 x 400 V. - 50 Hz

- Pompe installate in apposito vano: 2 + 2

- Sistema operativo e di dosaggio, regolato da microprocessore.

- Variazione automatica della portata mediante attuatore el ettrico mod. Z-7

- Asservimento: segnale milliamperometrico 4+20 mA damisuratore Rx.

- Frontalino pompa con tasti di programmazione;

- Accessori di corredo:

- Due sonde polarimetriche di rilevamento RX

- Due portael ettrodo tubolare in PV C, con staffe di fissaggio

Cavi schermati di collegamento, con connettori blindati

- Tubi in PVC rigido filettabile DN 15, per la mandatadi ciascuna pompa.

- Diffusore per altapressionein PVC, con anello di ritenzione (Valvola

Antiriflusso);

b)Fornitura e posain operadi numero 2 serbatoii di stoccaggio dellasoluzione di PAA a 15%, avente le seguenti caratteristiche
costruttive e di

12/03/2015 funzionamento: -Materiale costruttivo: Polietilene ad alta densita; Capacita

utile: Litri 5.000; Corpo cilindrico con fondo piatto completo di passo

d'uomo superiore, bocchiello di carico con tubo valvolato in PEAD,

bocchiello di scarico con valvolain PV C rigido da 1 pollice, bocchiello di

prelievo con bocca filettata da 1 pollice con valvola di intercettazione a sfera

in pVCrigido.

I tutto in opera a perfettaregolad'arte.

Sistemadi sterilizzazione ad ACIDO PERACETICO - Forniturae posain SISTEMA DI MISCELAZIONE Mod. MIX-GS/2000
Produttore: AquaTurbo - Waste Italiana Srl (brevettato)

Numero dei Mixer installati in ciascuno dei 4 comparti: 1

Diametro del miscelatore: mm. 2.000

Velocitadi rotazione: rpm 24

Velocitamedia sul fondo vasca: cm/s 40

Portata generata dal Mixer: mc/s 4,9

Alimentazione elettricatrifase: V. 380 - 50 Hz

Potenza del motore elettrico: kW 3,5

Potenza assorbita al'albero: kW 1,9

Corrente assorbita: Amp. 6

Lamacchina sara completadi piastradi installazione in acciaio zincato a caldo; Mensola di sostegno in carpenteriadi acciaio zincato ¢
Kit di montaggio, con tasselli ad espansione, giarnizioni ed ogni altro accessorio.

Fornitura e posadi paratoie con scudo a vite saliente, con tenuta su tre lati, scorrimento verticale e comando manuale con volantino,
realizzata interamente in acciaio inox AlSI-304.

Completadi telaio in profilati a C componibili per bullonatura, asta filettatain acc. Inox e bussola scorrevole in bronzo marino;
entrambi a bagno di grasso e protetti datubi scatolari montati a cannocchiale: Caratteristiche:

Materiale di costruzione: Inox AlSI-304

Azionamento monovite: Manuale

Protezione della vite: Tubo inox AlSI-304

Larghezza utile dello scudo (L): mm. 1.500

Larghezzamassimatelaio di fissaggio (L1): mm. 1.670

Altezzaluce (h): mm. 2.000

Altezzadi corsautile (h1): mm. 500

Altezza corsa max: mm. 600

Altezza di manovra: mm. 1.300

Dimensioni massime dello scudo scorrevole: mm. 1.500 x 2.100

Altezzatotale del telaio: mm. 3.400

Fissaggio: Telaio esterno a parete con tasselli.
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Nr. 29
AP-46

Nr. 30
AP-47

Nr. 31
AP-48

Nr. 32
AP-49

Nr. 33
AP-50

Paratoie dainstallare: UnitaN. 5

Fornitura e posain operadi ISPESSITORE DINAMICO CON MISCELATORE MOTORIZZATO MOD. EM 1D8020-M1F
800X 2000 destinato all'addensamento dei fanghi, siaprimari che di supero, costituito dai seguenti componenti idromeccanici, con le
caratteristiche costruttive e di funzionamento d'appresso riportate:

Miscelatore agiri variabili e vascain lamiera elettrosaldata. Tamburo filtrante rotante, supportato da cuscinetti orientabili e corredato
di telafiltrante in poliestere termorestringibile.

Gruppo di lavaggio del telo con ugelli pulibili dall'esterno con volantino. Elettrovalvola di intercettazione dell'acqua di lavaggio.
Portata nominale fango in ingresso: : m3/h. 15

Concentrazione fango in ingresso : 1%

Portata fango in uscita: : m3/h. 3

Concentrazione fango in uscita: : % 5

Portata acqua di lavaggio: 4,0 mc/h

Dosaggio polielettrolita: Kg/ton S.S. 3-5

Portata del polielettrolita: : m3/h 0,375

Portata totale acqua di scarico con acqua lavaggio: : m3/h. 15,38

Diametro miscelatore : mm. 500

Altezza del miscelatore: mm. 1200

Volume del miscelatore: litri 0,2

Tempo di contatto nel miscelatore: sec. 30

Diametro tamburo filtrante: mm. 800

Lunghezza tamburo filtrante : mm. 2000

Velocitadel tamburo filtrante : RPM 3-16

Potenza installata miscelatore: kW 0,75

Potenza installata tamburo: : kW. 0,55

Fattore di servizio: 1,8

Protezione dei motori: IP 55

Materidi costruttivi

Miscelatore : AlS| 304

Vasca e tamburo : AlS| 304

Rampe di lavaggio : AlS| 304

Bulloneria: AlS| 304

Tela: poliestere

Struttura di sostegno :acciaio protetto con ciclo di verniciatura epossidica, dello spessore 150 micron.

Ciascun addensatore si intende completo di pompadi lavaggio del telo, di tipo ad asse orizzontale, della portata unitaria di 4+6 mc/h
alapressionedi 2,2 bar.

In operaaperfettaregola d'arte.

Fornitura ed installazione in campo delle strumentazioni scientifiche di rilevamento dati e gestione dei processi per la sezione
COMPARTO DI ARRIVO LIQUAMI, dotate delle seguenti apparecchiature:

- N. 1 Sensore per lamisuradi pH

- N.1 Sonda per lamisuradi torbidita e solidi sospesi

- N.1 Sonda per la misura dellatorbidita aluce diffusa

- N.1 Sonda per lamisuradi olio in acqua

- N.1 Analizzatore per lamisuradi TOC (COD), TN

Sono inclusi: modulo display grafico, centralina multiparametrica e cabina climatizzata per il ricovero degli strumenti, completi di
accessori necessari a funzionamento.

Fornitura ed installazione in campo delle strumentazioni scientifiche di rilevamento dati e gestione dei processi per lasezione di
FLOTTAZIONE E DISSABBIATURA, dotate delle seguenti apparecchiature:

- N.1 Sensore per lamisuradi potenziale Redox

- N. 1 Sonda per lamisuradi conducibilita

- Sono inclusi: modulo display grafico, centralina multiparametrica e cassetta per il ricovero degli strumenti, completi di accessori
necessari a funzionamento.

Fornitura ed installazione in campo delle strumentazioni scientifiche di rilevamento dati e gestione dei processi per la sezione di
OSSIDAZIONE integrativa esistente , dotate delle seguenti apparecchiature:

- N. 2 Sensore per lamisuradi pH

- N. 2 Sensore per lamisuradi potenzia e Redox

- N. 2 Sonda per lamisuradi torbidita e solidi sospesi

- N. 2 Sono inclusi: modulo display grafico, centralina multiparametrica e cassetta per il ricovero degli strumenti, completi di
accessori necessari a funzionamento.

Fornitura ed installazione in campo delle strumentazioni scientifiche di rilevamento dati e gestione dei processi per la sezione di
FILTRAZIONE FINALE A MASSA ADESA , dotate delle seguenti apparecchiature:

N.1 sonda per lamisuradi torbidita e solidi sospesi

Sono inclusi: centralina digitale e tutto quanto necessario a buon funzionamento della strumentazione
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Nr. 34
AP-51

Nr. 35
AP-52

Nr. 36
AP-53

Nr. 37
AP-54

Nr. 38
AP-55

Fornitura ed installazione in campo delle strumentazioni scientifiche di rilevamento dati e gestione dei processi per la sezione di
STERILIZZAZIONE CHIMICA , dotate delle seguenti apparecchiature:

-n.1 Sensore peril potenziale Redox

- n. 1 Sensore per lamisuradi pH

- n. 1 Andizzatore di silice

- n. 1 Sonda per lamisuradi torbidita e solidi sospesi

- n. 1 Sensore per lamisura di azoto nitrico e nitroso

- n. 1 Andlizzatore per lamisuradi fosfati

- n. 1 Sonda di misuradi sostanze organiche

Sono inclusi: modulo display grafico, centralina multiparametrica e cabina climatizzata per il ricovero degli strumenti, completi di
accessori necessari a funzionamento.

Compenso per messain servizio della strumentazione e taratura, da parte del personale specializzato della ditta produttrice delle
strumentazioni, comprensivo della formazione del personale di conduzione.

Fornitura, montaggio e messain servizio di n.1 quadro di B.T. costituito da una parte di potenza ed una parte di controllo strumentale.
Realizzato in laminati da 20/10 di spessore e protetto con vernici epossidiche; Caratteristiche tecniche del quadro: Sara cablato con il
sistema unifilare ed in conformit delle vigenti norme CEl.

Composizione e caratteristiche: Armadio elettrico del tipo cablato a piastre, con dimensioni 3.000x1900x450 mm (LxHxP), da
installare nel vano dell'edificio servizi, realizzato con moduli componibili “Lume System"serie Venezia, Grado di protezione IP55; I
quadro e capace di gestire 24 utenze per un totale di 24 utilizzazioni ed é cablato con componenti modulari su guida DIN e sistema
unifilarein canalinadi pvc ispezionabile.-

E' completo di:

n. 28 contattori di potenza, tripolari serie Lovato;

n. 28 relé termici con diversi campi di regolazione dell'intervento;

n. 28 terne di fusibili sezionabili;

n. 1 interruttore general e automatico magnetotermico tetrapolare da 630 A;

n. 28 Servoré zoccolati per ausiliari e gestione segnali da remoto.

n. 1 elaboratore a PLC per la gestione delle pompe di alimentazione

biologico, con tastiera esternadi programmazione e lettura dati.

n. 5 avviatori ad induttanzatipo "Soft Start" per la gestione di potenze

fino a30 kW.

n. 1 Trasformatore di bt da2.000 VA - 380/24 V. - 50 Hz,;

n. 28 manipolatori a2 vie 3 posizioni, con preselettori di M/A;

n. 72 Lampade spia di funzionamento, arresto e blocco termico;

n. 14 lampade spiaa neon, con resistori in carbone per la segnalazione di

"acquain olio" delle pompe sommergibili.

n. 1 Voltametro digitale 90x90 con 500 V. af.s. con tastierino di

commutazione delle fasi e tastierino di taratura

n. 1 Amperometro digitale 90 x 90 con 400 Amp. f.s. con tastierino di

commutazione delle fasi, R-S-T-N.

n. 1 Frequenzimetro digitale 90x90, con taratura dello Zero.

n. 1 Cosfimetro digitale da 90x90, scala0,2 + 1

n. 5 strumenti Amperometrici digitali 90 x 90 con 150 Amp. f.s.con tastierino

di commutazione di fase per il controllo diretto di 4 pompe e 5 compressori.

n. 28 contaore di funzionamento, di tipo digitale, non resettabili, con

numeratore ad 8 cifre.

n. 1 Morsettiera numerata montata su guida DIN, con morsetti di sezione

adeguata al carico connesso.

n. 1 sistemaluminoso a neon e segnalazione delle presenza di tensione con

lampeggiante sulle porte interbloccate;

Il quadro sara cablato con il sistema unifilare in canalinaispezionabile di pvc, ed eseguito secondo le norme CEI-UNEL.

QUADRO LOCALIZZATO : Grigliatura primaria Fornitura, montaggio e messain servizio di n.1 quadro di B.T. costituito dauna
parte di potenza ed una parte di controllo strumentale.

Realizzato in laminati da 20/10 di spessore e protetto con vernici epossidiche; Caratteristiche tecniche del quadro: Sara cablato conil
sistema unifilare ed in conformit delle vigenti norme CEl.

Composizione e caratteristiche:

Quadro in armadio per interno | P55, Componente interno di comando elettrico, comprendente un interruttore rotativo tripolare da 125
A. - 5 portafusibili sezionabili, con fusibili ritardati, Diazed o similari; n.5 Contattori tripolari da20 Kw in CI. C3; n. 5 Rele termici a
riarmo manuale da5 + 25 A.

n. 5 manipolatori 2 vie-3 posizioni; n. 5+5 lampade spia;

Circuito di allarme generale con predisposizione per il collegamento

di unalampadaflash o sirenaa24 Vcc;

4 relé ausiliari per funzioni di logicae di interfaccia;

QUADRO LOCALIZZATO: BACINI DI STERILIZZAZIONE

Fornitura, montaggio e messain servizio di n.1 quadro di B.T. costituito da una parte di potenza ed una parte di controllo strumentale.
Realizzato in laminati da 20/10 di spessore e protetto con vernici epossidiche;

Caratteristiche tecniche del quadro:
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Sara cablato con il sistema unifilare ed in conformit delle vigenti norme CElI.
Composizione e caratteristiche:
Quadro in armadio per interno I P55,
Componente interno di comando el ettrico, comprendente un
interruttore rotativo tripolare da 250 A. - 5 portafusibili sezionabili,
con fusibili ritardati, Diazed o similari; n. 4 Contattori tripolari da
5Kw inCl. C3; n. 4 Relétermici ariarmo manualeda 0,5+ 6 A.
n. 4 manipolatori 2 vie-3 posizioni; n. 4+4 lampade spia;
Circuito di allarme generale con predisposizione per il collegamento
di unalampadaflash o sirenaa24 Vcc;
4 relé ausiliari per funzioni di logicaedi interfaccia;
n. 4 contaore di funzionamento, di tipo digitale, non resettabili, con
numeratore ad 8 cifre.
n.3 contattori da 1 kW
n. 3 interruttori magneto-termici da 1 kW
3reletermici ariarmo manualeda0,1- 2 A
n.3 manipolatori 2 vie - 3 posizioni
n.1 manipolatore 3 vie- 3 posizioni
n.3relé ausiliari octal da5 A
n. 3 contatori di funzionamento, di tipo digitale, non resettabili, con numeratore ad 8 cifre
Morsettiere numerate e tutto quanto occorrente per fornire e dare in opera a perfettaregola d'arte
Nr. 39 Fornitura e posain operadi cavi elettrici in rame elettrolitico flessibile isolati in gomma butilica- 1V° gradoRG2 - G5, con marchio di
AP-56 qualitaIMQ, non propaganti fiamma, a4 conduttori isolati (3F+T) di varie sezioni, comunque adeguate al carico collegato, secondo le
norme CEI - UNEL. Sono compresi gli oneri di infilaggio nei cavidotti ed i collegamenti agli
utilizzatori e scatole di derivazione mediante appositi terminali. Sono altresi compresi gli oneri delle giunzioni eventuali, da eseguirsi
comungue mediante sal datura stagnata dei cavi, loro isolamento con speciali nastri autovulcanizzanti e colata di resinain coppelle
unipolari.
Nr. 40 Resalizzazione di una adeguata rete di messaaterradi protezione con cordarame elettrolitico nudo della sezione di 50 mmq. Essa e
AP-57 collegata ad "anello chiuso"an. 57 dispersori in acciaio zincato, con sezione a croce da 50x5 mm. x H. 1,50, mediante capicorda e viti
zincate. A questo anello sono collegati tutti gli utilizzatori mediante corda di rame NO7V-K con guainagiallo-verde di sezione non
inferiore aquelladel conduttore di alimentazione. | conduttori per i collegamenti a sellatrala strutturametallica e larete principale di
terraavranno sezione di 16 mmgq. con terminali in ottone della sezione di 60 mmg. Tutte le grandi masse metalliche presenti o
costituenti I'impianto saranno collegate a terra tramite corde flessibili in rame NO7V-K
con guaina giallo/verde della sezione di 16 mmg. e morsetti alosangain ottone, connesse a spandenti in acciaio zincato, con capicorde
inin ottone cromato da 60 mmag. e viti di acciaio zincato. | dispersori troveranno adeguata collocazione in n. 30 pozzetti prefabbricati
in C.A.V. delle dimensioni di cm. 50 x50, con coperchi di ispezione muniti di apposito Per la corda di rame elettrolitico nudo della
sezione di 50 mmg. s precisa che ha una composizione a7 fili, con un peso di 0,449 Kg/ml. Il suo sviluppo conteggiato, & di 650 ml,
dunque il suo peso risulta complessivamente di Kg. 291,85 . |l tutto fornito e dato in opera con ogni altro onere e magistero ed
eseguito in perfetta rispondenza alle vigenti norme CEI-UNEL.
Nr. 41 Fornitura e posain opera di Cabina elettrica di trasformazione tipo per interno a pannelli componibili prefabbricati in lamiere di
AP-58 accialo pressopiegato, spessore 15-20/

10, finemente verniciati aforno con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassatura e fosfatazione colore RAL 7030 Bucciato
per la

parte frontale; le parti interne e laterali sono costituite da lamiere zincate a caldo.

La cabinain oggetto, composta dagli scomparti sottodescritti le cui sigle fanno riferimento al nostro catalogo, € conforme alle seguent
caratteristiche tecniche, come da certificazione di collaudi effettuati presso il C.E.S.I. (Comitato Elettrotecnico Sperimentale Italiano)
n. MP-

92/008616 e MP-92/008619

1- CABINA TRASMORMAZIONE - DATI TECNICI

Tensione

Tensione nominale 24.0 kV

Tensione di esercizio 20.0 kV

Tensione afrequenzaindustriale5 0 kV

Tensione ad impulsol 25 kV

Frequenzab 0 Hz

Corrente di corto-circuito

Corrente di corto-circuito 1k 16.0 kA

Durata del corto-circuito 1 s

Corrente di corto-circuito di picco Ip 40 KA

Corrente nominale

Corrente nominale delle sbarre6 30 A

Dimensioni

AL tezza del quadro (senza cassonetto BT)1 400 mm

Profondita’7 75 mm

Distanza laterale dalla parete: = 50 mm

Distanza posteriore dalla parete per installazione a parete:= 15 mm

Larghezza passaggio corridoio di comando (in funzione delle norme nazionali):

- Raccomandazione per la Germania: >= 800 mm
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Nr. 42
AP-59

- Raccomandazione per espansione o cambio pannello: >= 1000 mm
Profondita del cunicolo cavi (min.) >= 600 mm

Grado di protezione

Classe di partizioneP M

Classificaziobne all'Arco internol ACA FL 16 KA/l s

Grado di protezione della cella a porte aperte |P 2X

Grado di protezione del contenitore in gas I1P65

Grado di protezione del cassonetto BTI P 3X

Categoria per lacontinuitadel servizio

Categoria della continuita del servizio LSC (Loss of service continuity):
P annelli senzafusibili HY HRCL SC 2B

Condizioni operative (IEC 62271-1)

Altitudine d'installazione = 1000 m

Massima temperature ambiente 40 °C

Minima temperature ambiente - 25 °C

| solamento

Pressione nominale (assoluta) del gas di isolamento prel 50 kPa
Minima pressione (assoluta) per I'isolamento prel 30 kPa
Classe dei dispositive di sezionamento

Interruttore LS 2 (IEC 62271-100)

B reaking, mechanically (IEC 62271-100) M1

B reaking, electricaly (IEC 62271-100)E 2

B reaking, capacitively (IEC 62271-100) C2

Sezionatore a 3-posizioni

D isconnecting, mechanically (IEC 62271-102) MO

*E arthing, electrically (IEC 62271-102) E2

Volume dellafornitura, specificadei tipici

E secuzione celle per installazione a parete

*V erniciaturacelle colore "Light Basic" (SN 700)

« Ciclo verniciatura standard Siemens

2 - TRASFORMATORE

N°2 Trasformatore trifase kVA 800 V 20.000 / 400E 2 C2 F1
Perdite Ecodesing EU548/2014 (certificazione ufficiale CESI)
Centralinatermocontrollo modello T - 154

Terna termosonde 1xnucleo

-N .1 termoresistenze nel nucleo magnetico

-T ermometro a quadrante (2 contatti)

-R uote gommate antivibranti

-Sistemadi ventilatori tangenziali

-Q uadro con relé ed interruttore per comando ventilatori

-K it avvicinamento fasi per coll. Blindo ZUCCHINI

-C onnettori tipo Elastimold, in variante

-Scudi di protezione delle terminazioni di MT

DATI TECNICI - 20 kV PERDITE NORMALI

NormeC El 14-4/8 - IEC726 - CENELEC HD 538.1

Potenza 800 kVA

Frequenzab 0 Hz

Tensione Primaria 20 Kv classe di isolamento2 4kVB IL 95kV
Tensione Secondaria 550 V classe di isolamento 1,1kV
Regolazione (lato MT) + 2 x 2,5%

Gruppo Dynl11

Classe di is/sist. Isolante F/ F

Sovratemperatura 100 / 100 K

Classe E2 - C2 - F1 Certificato CESI Nr. 98/11 908 del 27.04.1998
kVA 800 - Uh% 6 - PO (W) 200

Pk(W) 120°-75° / 10800 - 9500

10% 1,0

Potenza acustica 73

Press. acustica Imt 59

Forniturae posain operadi unita per rifasamento articolata su scomparto normalizzato di B.T. simile per conformazione strutturale al
tipo descritto, equipaggiata con:

regolatore automatico elettronico della potenza reattiva, completo di LED indicatori sullo stato operativo delle singole batterie,
dispositivo di antipendolamento (regolazione C/K), temporizzatore al'inserzione, predispositore del cosf desiderato, dispositivo di
azzeramento allamancanzadi tensione;

cosfimetro ad indicazione digitale;

modulo di protezione e controllo delle singole unitadi batteria, predisposto per I'interfacciamento con unitaintelligente di acquisizioni
dati;

batteria modul are frazionata, costituita da condensatori a secco in film di polipropilene metallizzato, autorigenerabili, con
caratteristiche conformi ale specifiche tecniche di progetto;

contattori adatti alla manovraripetutadi cariche capacitivi, provvisti di dispositivo per lariduzione delle correnti di inserzione;
ventilatore interno per il raffreddamento forzato azionato dell'elemento di termocontrollo previsto nel modulo MCP

potenza reattiva capacitiva?60 KV ARAD0OV ac
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I1 quadro sarafornito completo accessori e materiai vari di assemblaggio e cablaggio quali capicorda, bulloni zincati, numerini,
canalina posacavi in PVC, targhe indicatrici ecc.
Fornitura e posain operadi
-IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE E ILLUMINAZIONE INTERNA CABINA MT-BT, GE
n° 6 Punto luce di comando per interno completo di accessori |P55;
n° 6 Punto luce di comando per interno completo di accessori |P55;
n° 6 Plafoniera per interno cablata e rifasata completo di accessori |P55, 2x58W 220V
IMPIANTO DI RIFASAMENTO, RIFASAMENTO FISSO TRASFORMATORI, IMPIANTO DI MESSA A TERRA,
COLLEGAMENTI
EQUIPOTENZIALI
Nr. 43 Fornitua e posain opera di sistemamisura simultaneamenteiil livello e lavelocita del fluido in modo da calcolare la portatain una
AP-60 tubazione avente e seguenti specifiche tecniche:
a) Amplificatore
Scatola el ettronica policarbonato, | P66
Precisione Livello: + 0,25% del campo / Velocita: £2% dellalettura
Indicazione 4 cifre LCD, menu, totalizzatore 16 cifre
Programmazione 3 pulsanti a menu totali: uscita RS232 con SW per parametri protetti da password
Alimentazione 100-130/ 200-250 V ca, 50/60 Hz
Uscite 2 x 4 + 20 mA isolate su 1000 ohm programmabili per portata, livello e velocita
Uscitearelé 3x SPDT, 5A programmabili per allarmi o per impulsi proporzionali alla portata
Protezione scariche sui segnali 4 + 20 mA e sull'alimentazione
Temperatura-20/ +60 °C
b) Sensore QZ-A
Campo misuraVelocita: da 0,03 a6,2 m/sec - Livello: min. 25,4 mm; max. 4,57 m
Temperatura-15/ +65 °C
Materiale PVC, resina epossidica, poliuretano
Cavo 7,6 m, immergibile, 3 conduttori schermati
Compensazione temperatura automatica
Dotato di fascia opzionale di montaggio in tubazione in acciaio inox
Nr. 44 Fornitura e posain opera di una elettropompe volumetriche avite, dotate di motovariatore di giri, a bagno d'olio, ciascuna avente le
AP-61 seguenti
12/03/2015 caratteristiche.

Fluido pompato: Fango biologico stabilizzato. Contenuto di SS/ 3+8 %

Peso specifico: 1 Kg/L. Portata: 45 mc/h. Pressione max 12-14 bar. Velocita max 400 r.p.m.

Comando del variatore: motovariatore oleodinamico. Potenzainstallata: 4 kW.

Alimentazione: 3 x 400 V. - 50 Hz. Numero poli motore elettrico: nr. 4

Tenute meccaniche: Carburo di silicio. Protezione motore: P55

Classe di isolamento: F

Lapompa e completadi apparato di aspirazione in acciaio SY zincato a caldo, del DN 100, con curve, flange, valvoladi ritegno a
pallaevavoladi intercettazione a ghigliottina con scudo di acciaio AlSI-316, del DN 100-PN10. Inoltre viene inclusalafornitura di
apparato di mandata formato da curve, flange, valvola di ritegno a palae valvola di intercettazione a ghigliottina con scudo di acciaic
AlSI-316, del DN 100-PN10 esclusalatubazione.
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