CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Via Gizio n. 36 - 66100 Chieti

FORO 57 — LAVORI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO
IMPIANTO IRRIGUO VAL DI FORO —AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO-

= COMPLETAMENTO =

Descrizione elaborato:

DISEGNI OPERE D’ARTE

Numero elaborato

15

Scala: varie

Data

10

REV. DATA

DESCRIZIONE

IL PROGETTISTA

Ing. Tommaso Valerio

IL COLLABORATORE

Geom. Lucio D'Ettorre

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Geom. Giovanni Cavalli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Angela Berarducci
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Attraversamento strada
Provinciale con condotta
idrica del DN fino a mm 110
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Condotta idrica del DN fino a mm 110
su strada Provinciale o Comunale
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Sezioni

Scaletta in profilati
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Sezione di scavo tipo per la sostituzione
di una condotta in cemento amianto del
DN mm 350 con una condotta in PEAD
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Condotta idrica in PEAD DN 355 PN 10

SEZIO

NE DI SCAVO TIPO SU TERRENO

CON SISTEMA DI PROTEZIONE BLINDO SCAVO

Supporto mobile di accesso
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T spessore di mm 4 e del peso di Kg/mqg 32

0.50 S Pioli (dim.ni 0,50x0,10) in lamiera striata zincata dello
' R ,00.

.---.\‘ Montanti con tubi saldati rettangolari zincati

(dim.ni sezione mm 60x30),s=mm 3, peso Kg/ml 3,95
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Casseri modulari prefabbricati
in lamiera d'acciaio (blindo scavo)
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